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25 47 30 59,4 71 7,65 7000 9000 0,23 NNCF5005CV 25 34,5 38,9 42,51 4,5 3 0,6 1 28,2 28,2 43,8 0,6
30 55 34 73,7 88 10 6000 7500 0,35 NNCF5006CV 30 40 45,3 49,6 4,5 3 1 1,5 34,6 34,6 50,4 1
35 62 36 89,7 112 12,9 5300 6700 0,46 NNCF5007CV 35 44,9 51,3 55,52 4,5 3 1 1,5 39,6 39,6 57,4 1
40 68 38 106 140 16,3 4800 6000 0,56 NNCF5008CV 40 50,5 57,2 61,74 4,5 3 1 1,5 44,6 44,6 63,4 1
45 75 40 112 156 18,3 4300 5300 0,71 NNCF5009CV 45 55,3 62,5 66,85 4,5 3 1 1,5 49,6 49,6 70,4 1
50 80 40 142 196 23,6 4000 5000 0,76 NNCF5010CV 50 59,1 67,6 72,23 4,5 3 1 1,5 54,6 54,6 75,4 1
55 90 46 190 280 34,5 3400 4300 1,16 NNCF5011CV 55 68,5 78,7 83,54 4,5 3,5 1,1 1,5 61 61 84 1
60 85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNCF4912CV 60 70,5 73,5 77,51 4,5 3,5 1 1 64,6 68,5 80,4 1
60 85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNC4912CV 60 70,5 73,5 77,51 4,5 3,5 1 - 64,6 68,5 80,4 1
60 85 25 78,1 137 14,3 3600 4500 0,49 NNCL4912CV 60 70,5 - 77,51 4,5 3,5 1 1 64,6 - 80,4 1
60 95 46 198 300 36,5 3400 4000 1,24 NNCF5012CV 60 71,7 81,9 86,74 4,5 3,5 1,1 1,5 66 69,2 89 1
65 100 46 209 325 40 3000 3800 1,32 NNCF5013CV 65 78,1 88,3 93,09 4,5 3,5 1,1 1,5 71 71 94 1
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNCF4914CV 70 83 87 91,87 4,5 3,5 1 1 74,6 80,4 95,4 1
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNC4914CV 70 83 87 91,87 4,5 3,5 1 - 74,6 80,4 95,4 1
70 100 30 114 193 22,4 3000 3800 0,78 NNCL4914CV 70 83 - 91,87 4,5 3,5 1 1 74,6 - 95,4 1
70 110 54 238 345 45 2800 3600 1,85 NNCF5014CV 70 81,5 95 100,28 5 3,5 1,1 3 76 78,9 104 1
75 115 54 251 380 49 2600 3200 1,93 NNCF5015CV 75 89 103 107,9 5 3,5 1,1 3 81 81 109 1
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,88 NNCF4916CV 80 91,4 96 97,78 5 3,5 1 1 84,6 89,4 105,4 1
80 110 30 121 216 25 2800 3400 0,88 NNC4916CV 80 92 96 100,78 5 3,5 1 - 84,6 89,4 105,4 1
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,88 NNCL4916CV 80 92 - 100,78 5 3,5 1 1 84,6 - 105,4 1
80 125 60 308 455 58,5 2400 3000 2,59 NNCF5016CV 80 95 111 116,99 5 3,5 1,1 3,5 86 92 119 1
85 130 60 314 475 60 2400 3000 2,72 NNCF5017CV 85 99 117 121,44 5 3,5 1,1 3,5 91 91 124 1
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,35 NNC4918CV 90 103 110 115,2 5 3,5 1,1 - 96 101 119 1
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,35 NNCL4918CV 90 103 - 115,2 5 3,5 1,1 1,5 96 - 119 1
90 140 67 369 560 69,5 2200 2800 3,62 NNCF5018CV 90 106 124 130,11 5 3,5 1,5 4 97 103 133 1,5
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 2,00 NNCF4920CV 100 116 125 129,6 5 3,5 1,1 2 106 114 134 1
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,95 NNC4920CV 100 116 125 129,6 5 3,5 1,1 - 106 114 134 1
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,95 NNICL4920CV 100 116 - 129,6 5 3,5 1,1 2 106 - 134 1
100 150 67 391 620 75 2000 2600 3,94 NNCF5020CV 100 115 134 139,65 6 3,5 1,5 4 107 112 143 1,5
110 150 40 220 430 49 1900 2400 2,15 NNCF4922CV 110 124 134 138,2 6 3,5 1,1 2 116 122 144 1
110 150 40 220 430 49 1900 2400 2,15 NNC4922CV 110 125 134 138,2 6 3,5 1,1 - 116 123 144 1
110 150 40 220 430 49 1900 2400 2,15 NNCL4922CV 110 125 - 138,2 6 3,5 1,1 2 116 - 144 1
110 170 80 512 800 95 1800 2200 6,32 NNCF5022CV 110 127 149 156,13 6 3,5 2 5 120 124 160 2
120 165 45 242 480 53 1700 2200 2,95 NNCF4924CV 120 138 149 153,55 6 3,5 1,1 3 126 136 159 1
120 165 45 242 480 53 1700 2200 2,95 NNC4924CV 120 139 148 153,55 6 3,5 1,1 - 126 136 159 1
120 165 45 242 480 53 1700 2200 2,95 NNCL4924CV 120 139 - 153,55 6 3,5 1,1 3 126 - 159 1
120 180 80 539 880 104 1700 2000 6,77 NNCF5024CV 120 138 161 167,58 6 3,5 2 5 130 135 170 2
130 180 50 275 530 60 1600 2000 3,95 NNCF4926CV 130 148 160 165,4 6 3,5 1,5 4 137 146 173 1,5
130 180 50 275 530 60 1600 2000 3,95 NNC4926CV 130 149 160 165,4 6 3,5 1,5 - 137 146 173 1,5



130 180 50 275 530 60 1600 2000 3,95 NNCL4926CV 130 149 - 165,4 6 3,5 1,5 4 137 - 173 1,5
130 200 95 765 1250 143 1500 1900 10,2 NNCF5026CV 130 149 175 183,81 7 4 2 5 140 140 190 2
140 190 50 286 570 63 1500 1900 4,20 NNCF4928CV 140 159 171 175,9 6 3,5 1,5 4 147 156 183 1,5
140 190 50 286 570 63 1500 1900 4,20 NNC4928CV 140 160 170 175,9 6 3,5 1,5 - 147 157 183 1,5
140 190 50 286 570 63 1500 1900 4,20 NNCL4928CV 140 160 - 175,9 6 3,5 1,5 4 147 - 183 1,5
140 210 95 809 1370 156 1400 1800 11,1 NNCF5028CV 140 163 189 197,82 7 4 2 5 150 150 200 2
150 190 40 255 585 60 1500 1800 2,70 NNCF4830CV 150 166 173 178,3 7 4 1,1 2 156 163 184 1
150 190 40 255 585 60 1500 1800 2,90 NNC4830CV 150 166 173 178,3 7 4 1,1 - 156 163 184 1
150 190 40 255 585 60 1500 1800 2,70 NNCL4830CV 150 166 - 178,3 7 4 1,1 2 160 - 180 1
150 210 60 429 830 91,5 1400 1700 6,65 NNCF4930CV 150 170 187 192,77 7 4 2 4 160 167 200 2
150 210 60 429 830 91,5 1400 1700 6,65 NNC4930CV 150 171 187 192,77 7 4 2 - 160 168 200 2
150 210 60 429 830 91,5 1400 1700 6,65 NNCL4930CV 150 171 - 192,77 7 4 2 4 160 - 200 2
150 225 100 842 1430 160 1300 1700 13,3 NNCF5030CV 150 170 198 206,8 7 4 2 6 160 160 215 2
160 200 40 260 610 62 1400 1700 3,10 NNC4832CV 160 174 182 186,9 7 4 1,1 - 166 171 194 1
160 200 40 260 610 62 1400 1700 2,90 NNCL4832CV 160 174 - 186,9 7 4 1,1 2 166 - 194 1
160 220 60 446 915 96,5 1300 1600 7,00 NNCF4932CV 160 184 200 206,16 7 4 2 4 170 181 210 2
160 220 60 446 915 96,5 1300 1600 7,00 NNC4932CV 160 185 200 206,16 7 4 2 - 170 182 210 2
160 220 60 446 915 96,5 1300 1600 7,00 NNCL4932CV 160 185 - 206,16 7 4 2 4 170 - 210 2
160 240 109 952 1600 180 1200 1500 16,2 NNCF5032CV 160 184 216 224,8 7 4 2,1 6 171 171 229 2
170 215 45 286 655 65,5 1300 1600 3,90 NNCF4834CV 170 187 196 201,3 7 4 1,1 3 176 184 209 1
170 215 45 286 655 65,5 1300 1600 4,10 NNC4834CV 170 187 196 201,3 7 4 1,1 - 176 184 209 1
170 215 45 286 655 65,5 1300 1600 3,90 NNCL4834CV 170 187 - 201,3 7 4 1,1 3 176 - 209 1
170 230 60 457 950 100 1200 1500 7,35 NNCF4934CV 170 193 209 215,08 7 4 2 4 180 190 220 2
170 230 60 457 950 100 1200 1500 7,35 NNC4934CV 170 194 209 215,08 7 4 2 - 180 191 220 2
170 230 60 457 950 100 1200 1500 7,35 NNCL4934CV 170 194 - 215,08 7 4 2 4 180 - 220 2
170 260 122 1230 2120 236 1100 1400 23,0 NNCF5034CV 170 198 232 243 7 4 2,1 6 181 181 249 2
180 225 45 297 695 69,5 1200 1500 4,00 NNCF4836CV 180 200 209 214,1 7 4 1,1 3 186 197 219 1
180 225 45 297 695 69,5 1200 1500 4,30 NNC4836CV 180 200 209 214,1 7 4 1,1 - 186 197 219 1
180 225 45 297 695 69,5 1200 1500 4,00 NNCL4836CV 180 200 - 214,1 7 4 1,1 3 186 - 219 1
180 250 69 594 1220 127 1100 1400 10,8 NNCF4936CV 180 205 224 230,5 7 4 2 4 190 202 240 2
180 250 69 594 1220 127 1100 1400 10,8 NNC4936CV 180 206 224 230,5 7 4 2 - 190 202 240 2
180 250 69 594 1220 127 1100 1400 10,8 NNCL4936CV 180 206 - 230,5 7 4 2 4 190 - 240 2
180 280 136 1420 2500 270 1100 1300 30,5 NNCF5036CV 180 212 249 260,5 8 4 2,1 8 191 206 269 2
190 240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,30 NNCF4838CV 190 209 219 225 7 4 1,5 4 197 206 233 1,5
190 240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,65 NNC4838CV 190 209 219 225 7 4 1,5 - 197 206 233 1,5
190 240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,30 NNCL4838CV 190 209 - 225 7 4 1,5 4 197 - 233 1,5
190 260 69 605 1290 132 1100 1400 11,2 NNCF4938CV 190 215 234 240,7 7 4 2 4 200 212 250 2
190 260 69 605 1290 132 1100 1400 11,2 NNC4938CV 190 216 233 240,7 7 4 2 - 200 212 250 2
190 260 69 605 1290 132 1100 1400 11,2 NNCL4938CV 190 216 - 240,7 7 4 2 4 200 - 250 2
190 290 136 1470 2600 280 1000 1300 31,5 NNCF5038CV 190 222 258 270 8 4 2,1 8 201 201 279 2
200 250 50 336 800 80 1100 1400 5,90 NNC4840CV 200 220 230 235,5 7 4 1,5 - 207 217 243 1,5
200 250 50 336 800 80 1100 1400 5,50 NNCL4840CV 200 220 - 235,5 7 4 1,5 4 207 - 243 1,5
200 280 80 704 1500 153 1000 1300 15,8 NNCF4940CV 200 230 252 259,3 8 4 2,1 5 211 227 269 2
200 280 80 704 1500 153 1000 1300 15,8 NNC4940CV 200 231 252 259,34 8 4 2,1 - 211 227 269 2
200 280 80 704 1500 153 1000 1300 15,8 NNCL4940CV 200 231 - 259,34 8 4 2,1 5 211 - 269 2
200 310 150 1680 3050 320 950 1200 41,0 NNCF5040CV 200 236 276 288 8 4 2,1 9 211 230 299 2
220 270 50 352 865 85 1000 1200 5,90 NNCF4844CV 220 241 251 256,5 7 4 1,5 4 227 238 263 1,5
220 270 50 352 865 85 1000 1200 6,40 NNC4844CV 220 241 251 256,5 7 4 1,5 - 227 238 263 1,5



220 270 50 352 865 85 1000 1200 5,90 NNCL4844CV 220 241 - 256,5 7 4 1,5 4 227 - 263 1,5
220 300 80 737 1600 160 950 1200 17,2 NNCF4944CV 220 247 269 276,52 8 4 2,1 5 231 244 289 2
220 300 80 737 1600 160 950 1200 17,2 NNC4944CV 220 248 269 276,52 8 4 2,1 - 231 244 289 2
220 300 80 737 1600 160 950 1200 17,2 NNCL4944CV 220 248 - 276,52 8 4 2,1 5 231 - 289 2
220 340 160 2010 3600 375 850 1100 52,5 NNCF5044CV 220 255 300 312,2 8 6 3 9 235 248 325 2,5
240 300 60 539 1290 125 900 1100 9,10 NNCF4848CV 240 261 275 281,9 8 4 2 4 250 257 290 2
240 300 60 539 1290 125 900 1100 10,0 NNC4848CV 240 261 275 281,9 8 4 2 - 250 257 290 2
240 300 60 539 1290 125 900 1100 9,10 NNCL4848CV 240 261 - 281,9 8 4 2 4 250 - 290 2
240 320 80 781 1760 173 850 1100 18,5 NNCF4948CV 240 270 292 299,46 8 4 2,1 5 251 267 309 2
240 320 80 781 1760 173 850 1100 18,5 NNC4948CV 240 271 291 299,1 8 4 2,1 - 251 267 309 2
240 320 80 781 1760 173 850 1100 18,5 NNCL4948CV 240 271 - 299,46 8 4 2,1 5 251 - 309 2
240 360 160 2120 3900 400 800 1000 56,0 NNCF5048CV 240 278 322 335,6 9,4 5 3 9 255 271 345 2,5
260 320 60 561 1400 132 800 1000 9,70 NNCF4852CV 260 283 297 304,2 8 4 2 4 270 280 310 2
260 320 60 561 1400 132 800 1000 11,0 NNC4852CV 260 283 297 304,2 8 4 2 - 270 280 310 2
260 320 60 561 1400 132 800 1000 9,70 NNCL4852CV 260 283 - 304,2 8 4 2 4 270 - 310 2
260 360 100 1170 2550 245 750 950 32,0 NNCF4952CV 260 294 322 331,33 9,4 5 2,1 6 271 290 349 2
260 360 100 1170 2550 245 750 950 32,0 NNC4952CV 260 295 321 331,33 9,4 5 2,1 - 271 290 349 2
260 360 100 1170 2550 245 750 950 32,0 NNCL4952CV 260 295 - 331,33 9,4 5 2,1 6 271 - 349 2
260 400 190 2860 5200 520 700 900 85,5 NNCF5052CV 260 304 357 373,5 9,4 5 4 10 278 297 382 3
280 350 69 737 1860 173 750 950 16,0 NNC4856CV 280 308 326 332,4 8 4 2 - 290 304 340 2
280 350 69 737 1860 173 750 950 15,3 NNCL4856CV 280 309 - 332,4 8 4 2 4 290 - 340 2
280 380 100 1210 2700 255 700 900 34,0 NNCF4956CV 280 316 344 353,34 9,4 5 2,1 6 291 312 369 2
280 380 100 1210 2700 255 700 900 34,0 NNC4956CV 280 317 343 353,34 9,4 5 2,1 - 291 312 369 2
280 380 100 1210 2700 255 700 900 34,0 NNCL4956CV 280 317 - 353,34 9,4 5 2,1 6 291 - 369 2
280 420 190 2920 5600 540 670 850 90,5 NNCF5056CV 280 320 372 389 9,4 5 4 10 298 314 402 3
300 380 80 858 2120 196 700 850 21,8 NNCF4860CV 300 329 349 356,7 9,4 5 2,1 6 311 325 369 2
300 380 80 858 2120 196 700 850 23,0 NNC4860CV 300 329 349 356,7 9,4 5 2,1 - 311 325 369 2
300 380 80 858 2120 196 700 850 21,8 NNCL4860CV 300 329 - 356,7 9,4 5 2,1 6 311 - 369 2
300 420 118 1680 3750 355 670 800 53,0 NNCF4960CV 300 340 374 385,51 9,4 5 3 6 315 335 405 2,5
300 420 118 1680 3750 355 670 800 53,0 NNC4960CV 300 341 374 385,51 9,4 5 3 - 315 335 405 2,5
300 420 118 1680 3750 355 670 800 53,0 NNCL4960CV 300 341 - 385,5 9,4 5 3 6 315 - 405 2,5
300 460 218 3250 6550 600 600 750 130 NNCF5060CV 300 352 418 433 9,4 5 4 9 318 343 442 3
320 400 80 897 2280 208 630 800 22,7 NNCF4864CV 320 352 372 379,7 9,4 5 2,1 6 331 348 389 2
320 400 80 897 2280 208 630 800 24,0 NNC4864CV 320 352 372 379,7 9,4 5 2,1 - 331 348 389 2
320 400 80 897 2280 208 630 800 22,7 NNCL4864CV 320 352 - 379,7 9,4 5 2,1 6 331 - 389 2
320 440 118 1760 4050 375 600 750 56,0 NNCF4964CV 320 368 400 412,27 9,4 5 3 6 335 362 425 2,5
320 440 118 1760 4050 375 600 750 56,0 NNC4964CV 320 368 400 412,27 9,4 5 3 - 335 362 425 2,5
320 440 118 1760 4050 375 600 750 56,0 NNCL4964CV 320 368 - 412,3 9,4 5 3 6 335 - 425 2,5
320 480 218 3690 6950 620 560 700 135 NNCF5064CV 320 370 434 449 9,4 5 4 9 338 360 462 3
340 420 80 913 2400 216 600 750 25,5 NNCF4868CV 340 369 389 396,9 9,4 5 2,1 6 351 365 409 2
340 420 80 913 2400 216 600 750 25,5 NNC4868CV 340 369 389 396,9 9,4 5 2,1 - 351 365 409 2
340 420 80 913 2400 216 600 750 25,5 NNCL4668CV 340 369 - 396,9 9,4 5 2,1 6 351 - 409 2
340 460 118 1790 4250 390 560 700 59,0 NNCF4968CV 340 386 418 430,11 9,4 5 3 6 355 380 445 2,5
340 460 118 1790 4250 390 560 700 59,0 NNC4968CV 340 386 418 430,11 9,4 5 3 - 355 380 445 2,5
340 460 118 1790 4250 390 560 700 59,0 NNCL4968CV 340 386 - 430,1 9,4 5 3 6 355 - 445 2,5
340 520 243 4400 8300 710 530 670 185 NNCF5068CV 340 395 468 485 9,4 5 5 11 363 384 497 4
360 440 80 935 2550 224 560 700 27,0 NNC4872CV 360 392 412 419,8 9,4 5 2,1 - 371 388 429 2
360 440 80 935 2550 224 560 700 27,0 NNCL4872CV 360 392 - 419,8 9,4 5 2,1 6 371 - 429 2



360 480 118 1830 4500 405 530 670 62,1 NNCF4972CV 360 404 436 448 9,4 5 3 6 375 398 465 2,5
360 480 118 1830 4500 405 530 670 62,1 NNC4972CV 360 404 436 448 9,4 5 3 - 375 398 465 2,5
360 480 118 1830 4500 405 530 670 60,8 NNCL4972CV 360 404 - 448 9,4 5 3 6 375 - 465 2,5
360 540 243 4460 8650 735 500 630 195 NNCF5072CV 360 412 486 503 9,4 5 5 11 383 402 517 4
380 480 100 1400 3650 315 530 670 45,5 NNCF4876CV 380 421 446 455,8 9,4 5 2,1 6 391 415 469 2
380 480 100 1400 3650 315 530 670 45,5 NNC4876CV 380 421 446 455,8 9,4 5 2,1 - 391 415 469 2
380 480 100 1400 3650 315 530 670 45,5 NNCL4876CV 380 421 - 455,8 9,4 5 2,1 6 391 - 469 2
380 520 140 2380 5700 500 500 630 92,4 NNCF4976CV 380 431 468 481,35 9,4 5 4 7 398 424 502 3
380 520 140 2380 5700 500 500 630 92,4 NNC4976CV 380 431 468 481,35 9,4 5 4 - 398 424 502 3
380 520 140 2380 5700 500 500 630 92,4 NNCL4976CV 380 431 - 481,4 9,4 5 4 7 398 - 502 3
380 560 243 4680 9150 735 480 600 200 NNCF5076CV 380 431 504 521 9,4 5 5 11 403 420 537 4
400 500 100 1420 3750 325 500 630 46,5 NNCF4880CV 400 435 461 470,59 9,4 5 2,1 6 411 430 489 2
400 500 100 1420 3750 325 500 630 46,5 NNC4880CV 400 435 461 470,59 9,4 5 2,1 - 411 430 489 2
400 500 100 1420 3750 325 500 630 46,5 NNCL4880CV 400 435 - 470,59 9,4 5 2,1 6 411 - 489 2
400 540 140 2420 6000 520 480 600 96,5 NNCF4980CV 400 451 488 501,74 9,4 5 4 7 418 444 522 3
400 540 140 2420 6000 520 480 600 96,5 NNC4980CV 400 451 488 501,74 9,4 5 4 - 418 444 522 3
400 540 140 2420 6000 520 480 600 96,5 NNCL4980CV 400 451 - 501,7 9,4 5 4 7 418 - 522 3
400 600 272 5500 11000 900 450 560 270 NNCF5080CV 400 460 540 558 9,4 5 5 11 423 449 577 4


